CLEANING MACHINES

FICHE TECHNIQUE KOBRA

CARACTERISTIQUES

EMBALLAGE

TRACTION

BATTERIES
RACCOMANDEES

SYSTEME DE
FILTRATION

AUTRES
CARACTERISTIQUES

BRUIT MOTEUR

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

Largeur de nettoyage avec brosse
latérale

KOBRA

KOBRA ET KOBRA ST

mm 780 = m?/h 3.510

Largeur de nettoyage avec brosse
centrale

mm 550 = m?/h 2.475

PRINCIPALES Vitesse avant 0to 4,5 Km/h
Capacité bac a déchets Lt 40 (monté sur roues);
Capacité en travail 2%
Capacité en rampe 15%
Largeur avec brosse latérale mm 835
Largeur sans brosse latérale mm 735
DIMENSIONS Longueur sans brosse latérale mm 1320
Longueur avec brosse latérale mm 1555
Hauteur avec la barre de conduite mm 980 - 880 (réglable)
BROSSES Largeur et diamétre de la brosse mm 550 x @ mm 265 (rpm 480)
Diametre de la brosse latérale @ mm 450 (rpm 80
Poids Kg 91 (sans batterie) Kg 98
POIDS Poids ET avec 1 batteries 12V - 125 Ah Kg 118 -

Poids ET avec 1 batterie 12V - 158 Ah

Dimensions de I'emballage

Kg 127
cm 134 x 84 x 95 =m? 1,06

Poids de I'emballage KE 33

Modeéle moteur = Honda GC160A QHE2
Puissance =5 Kw 3,4 (Hp 4,6)
RPM (Réglage Eureka) = 3000/3100
Réservoir d'essence o Lt 1,8
Consommation d'essence @ 3000 rpm — Lt/h 0,40
Autonomie avec réservoir plein — 4,5 heures

Huile recommandée (réservoir de 0,6

Modéle moteur

s SAE 15 W40 (dispositif contrdle de I'huile)

Amer MP 80 S/2 réf.6920187E (réf
Eureka £10020)

Consommation sans traction et
brosses en fonction

Ah 39 (sur un plancher plat) —

Consommation avec machine en
travail

1X 12V -1200 cycles - 105 Ah

Ah 45 (sur un plancher plat) —

Kg 27 (mm 300 x 175 x 230h) —

1x 12V - 1500 cycles - 158 Ah
Type de filtre

Kg 36 (mm 345 x 170 x 285h) —
a poche en polyester (Classe L-USG - cm? 14.400)- (Réf Eureka 520055)

Numéro de filtre

1

Systéme suceur de filtre

suceur mécanique

Filtre optionnel

a poche en polyester revétu en polyuréthane T452 NOVATES (Classe M-USGC,

470g/m?)

Traction mécanique sur les roues arriére

Frein mécanique sur la roue avant

Type de roues

Roues pleines, anti-trace

N° des roues

3

Diamétre des roues @ mm 160 iroues arriérei -@ mm 125 (roue avanti
Lpm =65 Db Lpm =78 Db

Niveau moyen de pression acoustique

Niveau de puissance acoustique

Lwa =78 Db Lwa=93Db

Niveau de puissance acoustique
garantie

Lwa 81 Db Lwa 96 Db

Niveau de pression acoustique
relevée par I'operateur

kit des tiroirs réducteurs du bac a déchets

64 Db 77 Db

Kir nettoyage moquette

Compteur horaire

Filtre a sac en Polyester - classe USGC




