
 

Réf.5040 

1 - PROPRIETES 

Lustre et fait briller l’acier inoxydable, idéal pour les cabines et portes d’ascenseur, articles de décoration, 

caisse et comptoir de magasin … 

ELEMA INOX nettoie, lustre et fait briller les inox lisses ou striés ; s’emploie également pur sur le chrome 

et le formica. 

 

2 - MODE D’EMPLOI 

ELEMA INOX s’utilise pur. 

Pulvériser sur un chiffon et passer sur la surface ou pulvériser directement la surface, puis essuyer avec 

un chiffon sec. 

 

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Huile limpide incolore 

Densité 0,82 à +/- 0.125 

Stockage Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

Contient parmi d’autres composants 

(règlement CE 648/2004) : 
Supérieur à 30 % : hydrocarbure aliphatique 

 

4 - CONDITIONNEMENT 

      Carton de 4 x 5 L et carton de 4 x 750 mL (pulvérisateur). 

 

5 - PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°5040) : + 33 (0)3 83 22 50 50. 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.  

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage v ide. 

Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la règlementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents. 

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre 

responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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